JOONISE NIMETUS SKAALA

AURUTOKKE KINNITAMINE KIVIPINNALE | TUOUPLOIGE (TL) 1.10 DET. 21
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KASUTUSJUHIS:

Isover Vario®/ VapoBlock paigaldatakse konstruktsiooni soojale kiljele terve ja Uhflase kihina kuni 1/3 sigavusele soojustuskihi
paksusesf. Membraanid kinnitatakse puitkarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja
ohutiheduse tagamiseks ile teipida. Uhendus- ja jatkukohtades tuleb teha llekatted vahemalt 100 mm ulatuses mis tihendatakse
teibiga Vario® KB 3 voi MultiTape SL. Toofed voib paigaldada seina kas horisontaalselt voi vertikaalself, Kafkised kohad
membraanis fuleb enne siseviimistluse paigaldamist parandada sama aurufokke materjaliga

Teibil on liimiga poolel 100mm laiuse korral 2 ja 150mm laiuse puhul 3 kattepaberit. Esimesena eemalda 15 mm laiune
katftepaber ja kinnita teip aurutokke kiilge. Seejarel eemalda jargmine kattepaber ja kinnita feip aluspinnale. Lopuks eemalda

viimane kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Aluspind peab olema kuiv, folmu- ja rasvavaba. Vajadusel kasuta nakkedispersiooni
(naiteks Vario® DF vesilahus 1.3)




