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TIHENDUSMASS
(ISOVER VARIC®DS)
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KASUTUSJUHIS:

Tihendusmass Isover Vario® DF paigaldatakse ja fihendafakse seinale umbes 6 - 8 mm paksuse ribana. Poorsefe maferjalide
puhul on vajalik eelnev pooride taitmine(krohvimine). Asetage kile liimiriba peale. Parima nakkuvuse ja tiheduse tagamiseks
vajutage aurutokkekile kergelt limimassi vastu ja hooruge kilet kergelt sormede abil liimimassi suunas

Lae ja seina Uhenduskohas fuleb aurutoke paigaldada piisava Ulekatte ja mahuvaruga. Vajadusel kasutada tiheduse tagamiseks
tugevdatud ihendust. Porandate puhul tuleb aurutoke hendada chutihedalt naiteks fihendusmassi Vario® DF voi teip VarioBond
abil

Teibil on liimiga poolel 100mm laiuse korral 2 ja 150mm laiuse puhul 3 kattepaberif. Esimesena eemalda 15 mm laiune

kattepaber ja kinnita teip aurutckke kilge. Seejarel eemalda jargmine kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Lopuks eemalda
viimane kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Vajadusel kasuta nakkedispersiooni
(naiteks Vario® DF vesilahus 1:3).




