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TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-
ROCLASS

A1

Kõrgeim kasutustem-
peratuur (°C)

650

Soojusjuhtivustegur 
/ Ehitusisolatsioonid 
või Ehitusvillad

0,030 W/m.K

Veeauru difusiooni 
takistus

Sd ≥ 200

 
 

ISOVER ULTIMATE (U SP SLAB 90)

 

TOOTEKIRJELDUS
ISOVER UMPN 90-10 on uue põlvkonna õhuke jäik mine-
raalvillaplaat, mis sobib tulekollete ja saunade tuletõk-
keks.

KASUTUSKOHT
ISOVER UMPN 90-10 sobib küttekollete ja saunade iso-
leerimiseks.

PAIGALDUSJUHISED
ISOVER UMPN 90-10 paigaldatakse üldjuhul kahe laotud 
seina vahele isolatsiooniks (näiteks tulekolded). Tavaliselt 

paigaldatakse plaat ilma spetsiaalse mehaanilise kinnitu-
seta. Kui kinnitus on mehaaniline, kasutatakse kruvisid või 
keevitatud polte koos seibidega (min. läbimõõt 30 mm). 
Kinnitite arvuks on 6 tükki m² kohta, min. 4 tükki plaadi 
kohta.

PAKEND
Kilepakend

LADUSTAMISTINGIMUSED
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil 
või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.


