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TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-
ROCLASS

A1

Soojusjuhtivus (va-
hemik)

0,041 W/mK

Kõrgeim kasutustem-
peratuur (°C)

200

Soojusjuhtivustegur 
/ Ehitusisolatsioonid 
või Ehitusvillad

0,041 W/m.K

Veeauru difusiooni 
takistustegur (MU)

1

Jääkvajumise klass 2

Kohaldatav CE-mär-
gistuse standard

MW-EN14064-1-S2-MU1

 
 

ISOVER KV-041 PUISTEVILL

 

TOOTEKIRJELDUS
Puistevill ISOVER KV on soojusisolatsiooniplaatide lõika-
misel ülejäävatest tükkidest valmistatud isolatsioonima-
terjal. Puistevilla kasutatakse lagede soojustamiseks nii 
uusehitustel kui ka vanade hoonete täiendavaks sooju-
sisolatsiooniks. ISOVER KV võib paigaldada ka otse lae 
hõrelaudise ja õhu- / aurutõkke peale.

KASUTUSKOHT
ISOVER KV on puistevill, mille peamisteks kasutusobjekti-
deks on ülemised vahelaed, korruste vahelaed ning muud 
horisontaalses asendis sõrestik-konstruktsioonid.

PAIGALDUSJUHISED
Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolat-
sioonimaterjal täitma kogu ettenähtud ruumi. Ülemise 
vahelae isolatsioonikihi paksuse määramisel tuleb arvesse 
võtta kihi nn. ülepaksust, mis on 5% puistevilla kavanda-
tud nominaalpaksusest. Et isolatsioonimaterjal kokku ei 
vajuks, ei tohi pärast materjali paigaldamist isolatsiooni 
peal liikuda. Puistevillasid KV041 saab paigaldada ainult 
spetsiaalse seadmega. Soovitame kasutada Saint-Gobain 
Eesti AS poolt volitatud puistevilla paigaldajat.  
 

Soome Hyvinkää tehases valimistatav puistevill koodiga 
20028 on halli tooni seoses uue sideaine kasutuselevõtu 
ja tootmistehnoloogia uuendustega. 
Venemaa Jegorevski tehases valmistatud toode koodiga 
17400 on endiselt kollase värvusega. 
Tehase poolt ettenähtud paigaldustihedus puistevillale 
KV041on:                                                           
Toote 20028 minimaalne paigaldustihedus horisontaal-
pinnale 22 kg/m³ kohta. Paki kaal 23 kg. 
Toote 17400 minimaalne paigaldustihedus horisontaalpin-
nale 23 kg/m³ kohta. Paki kaal 23 kg.                  
 

PAKEND
Kilepakend, milles materjal on kokku surutud kuni 75% 
ulatuses esialgsest mahust.

LADUSTAMISTINGIMUSED
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil 
või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.


