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TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-
ROCLASS

E

Töötemperatuuride 
vahemik / toimi-
vustemperatuuride 
vahemik

-40°C…+80°C

Tõmbetugevus (naela 
vars) - risti suunas

65 N

Tõmbetugevus (naela 
vars) - piki suunas

65 N

Veeauru läbilaskvus 
(sd) (min)

0,3 – 20 (sd)

Kohaldatav CE-mär-
gistuse standard

EN13984, tipas B

 
 

ISOVER VARIO® XTRA

 

TOOTEKIRJELDUS
ISOVER Vario® Xtra on uus toode aurutõkete seas, mis 
toimib niiskusliikumist kontrolliva membraanina konst-
ruktsioonis. Oma eelkäijast, ISOVER Vario® KM Duplex 
UV kilest erineb see oluliselt suurema auruläbilaskvuse 
varieeruvuse poolest, mis sobib paremini põhjamaise klii-
maga. Sd-väärtused on vahemikus 0,3 kuni 25 m. Peale 
klassikalise kasutamise viilkatustel sobib kile ka siseseinte 
isoleerimiseks ja isegi talvisteks viimistluseta ehitustöö-
deks.

KASUTUSKOHT
ISOVER Vario® Xtra toimib vastavalt ruumi sisesele ja vä-
lisele õhu suhtelisele niiskusele. Tänu sellele kuivab konst-
ruktsioon suvel kiiresti ja väheneb niiskuskahjustuste 
oht. Talvel kui suhteline õhuniiskus ruumis on madal, on 
membraani aurutakistus suur ning toode toimib aurutõk-
kena. Vario® Xtra on turvaline valik ka umbse konstrukt-
siooni puhul (näit. massiivsed kiviseinad, puuduliku tuu-
lutusega puitkarkasskonstruktsioonid vms.) või ruumides 
mida köetakse harva. Membraani on soovitav kasutada nii 
uusehitiste- kui renoveerimislahenduste korral.

PAIGALDUSJUHISED
ISOVER Vario® Xtra paigaldatakse konstruktsiooni soojale 
küljele nii, et markeeritud pool jääb paigaldaja poole. 

Ülekatted jätta vähemalt 100 mm ja liitekohtade tihen-
damiseks kasutada ISOVER Vario® tooteseeria teipe või 
mastikseid. Membraan kinnitatakse puitkarkassi vms. 
külge klambrite või kahepoolse teibiga Vario® Doub-
le Twin. Tagada tuleb süsteemi ekspluatatsiooniaegne 
terviklikkus.

PAKEND
ISOVER Vario® Xtra on pakendatud 1,5 x 40m = 60m² 
rullpakendisse

LADUSTAMISTINGIMUSED
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil 
või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. 
Ladustamine kuivades tingimustes, ladustamistempera-
tuur -15ºC - +40ºC.


