SAINT-GOBAIN

Toimivusdeklaratsioon
Nr ISOVER VLM 2019-10-01

1. Tootetiilibi kordumatu identifitseerimiskood: Alusseib VLM 64, 1abimoot 64 mm

2. Kavandatud kasutusotstarve: alusseib soojustuse kinnitamiseks miiiirisidemetega

3. Tootja: Saint-Gobain Finland Oy, ISOVER P.O Box 70, FI-00381 Hyvinkéda, Soome, www.isover.fi
4, Volitatud esindaja: —

5. Toimivuse piisivuse hindamisel ja kontrollimisel kasutatud siisteem: AVCP 4

6. Uhtlustatud standard: EN 845-1-2012/845-1:2013

7. Deklareeritud toimivus
Pohiomadused Toimivus Markused
Plastik Poliietiileen
Péritoluriik EU
Pealispind NPD

Mehaaniline tugevus,
elastsusmoodul ja tihedus

kandepiirseisundis ja pikaajaline NPD
labipaine kasutuspiirseisundis
Tuletundlikkus NPD
Pinnakatte tugevus NPD
Pikaajaline vastupidavus Ei toosteta

Eelpool individualiseeritud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kédesolev toimivusdeklaratsioon on vélja
antud direktiivi (EL) nr 305/2011 kohaselt eelpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud: & 1 é.(_/

Helsinki 10.1.2019 L e,
Jussi Jokinen
Saint-Gobain Finland Oy
Arendusjuht, ISOVER
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