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KASUTUSJUHIS:

Isover Vario®/ VapoBlock paigaldatakse konsfruktsiooni soojale kuljele ferve ja uhtlase kihina kuni 1/3 sugavusele soojusfuskihi
paksusest. Membraanid kinnitatakse puitkarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja
Shutiheduse tagamiseks ule teipida. Uhendus- ja jatkukohtades tuleb teha ilekatted vihemalt 100 mm ulatuses mis tihendatakse
teibiga Vario® KB 3 voi MultiTape SL. Toofed voib paigaldada seina kas horisontaalselt voi verfikaalself. Kafkised kohad
membraanis fuleb enne siseviimistluse paigaldamist parandada sama aurutokke materjaliga

Teip paigaldatakse nii, et aurutokke Ghenduskoht j33b teibi keskkohta. Kaitsepaber eemaldatakse vahehaaval Uhenduskoha
kinnitamise edenemise jargi. Kui feip on oma kohal, fuleb hea nakke fagamiseks seda kae ja rulliga aluse vastu suruda. Teibifav
pind peab olema tolmu- ja rasvavaba. Poorsefel pindadel kasuta feipi VarioBond. Vajadusel eelnevalf krohvida ja kafta
nakkedispersiooniga (nait. Vario® DF liimmassi vesilahus ca 1:3). Sama lahendust voib kasutada ka hdoveldamata puidu katmiseks
enne feipimist

Lae ja seina Uhenduskohas fuleb aurutcoke paigaldada piisava llekatte ja mahuvaruga. Vajadusel kasutada tiheduse tagamiseks
tugevdatud dhendust. Parandate puhul tuleb aurutoke hendada chutihedalt naiteks fihendusmassi VARIO® DF abil

Soovitav on paigaldada Isover Vario® ohu- ja aurufokkeslsteem seinakonstrukfsiooni sisse, mispuhul aurutokkest siseruumi poole
jadvasse ossa saab paigaldada elektrijuhtmeid jms ilma kilet vigastamata. Uldreeglina: aurutokkest valjapool asetsev
soojustuskiht peab olema kolm korda isoleerivam kui aurutokkest sissepoole jadv soojustus.




