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TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-
ROCLASS

A2-s1,d0

Soojusjuhtivus (va-
hemik)

0,031 W/mK

Kõrgeim kasutustem-
peratuur (°C)

200

Paksuste vahemik 25-45 mm

Soojusjuhtivustegur 
/ Ehitusisolatsioonid 
või Ehitusvillad

0,031 W/m.K

Lühiajaline veeimavus < 1

Veeauru difusiooni 
takistus (Z)

1000

Veeauru difusiooni 
takistustegur (MU)

1

Pinnakate Võrktugevdusega alumiiniumlaminaat

Kohaldatav CE-mär-
gistuse standard

MW-EN13162-T4

 
 

ISOVER ALULINER

 

TOOTEKIRJELDUS
ISOVER AluLiner on jäik alumiiniumkattega mineraalvil-
laplaat, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks 
sauna leiliruumis. Toote pikematel külgedel on punnsoo-
nühendus. ISOVER AluLiner isoleerib efektiivselt, sobib 
kasutamiseks nii uusehitustel kui kapitaalremondiks.

KASUTUSKOHT
ISOVER AluLinerit kasutatakse peamiselt kombineeritud 
soojusisolatsioonina ja aurutõkkena seintel ja ülemistel 
vahelagedel. Eriti hästi sobib toode seespoolseks soojus-
tamiseks nii uusehitistes kui ka remonditavates hoonetes 
ja ka saunades.

PAIGALDUSJUHISED
ISOVER AluLineri paigaldamisel kasutatakse nn. distant-
spukse, mis valitakse vastavalt plaadi paksusele (võima-
likud paksused 25 ja 45 mm). Tänu punnsoonühendusele 
plaatide pikemates külgedes kinnituvad plaadid tihedalt 
teineteise vastu. Konstruktsiooni korralik veeaurutihedus 
tagatakse täiendavalt plaatide omavaheliste ühendus-

kohtade katmisega alumiiniumteibiga. Teibiga tihendada 
tuleb kindlasti ka plaatide omavahelised üleminekud toa 
nurkades ning AluLineri ja muude materjalide liitumisko-
had põrandal ja laes. Isolatsioonimaterjal tuleb paigal-
dada kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid 
järgides.

PAKEND
Kilepakend või pakkealus.

LADUSTAMISTINGIMUSED
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil 
või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.


