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TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-
ROCLASS

A1

Soojusjuhtivus (va-
hemik)

0,035 W/mK

Kõrgeim kasutustem-
peratuur (°C)

200

Paksuste vahemik 8-50 mm

Soojusjuhtivustegur 
/ Ehitusisolatsioonid 
või Ehitusvillad

0,037 W/m.K

Lühiajaline veeimavus < 1

Veeauru difusiooni 
takistustegur (MU)

1

Õhu läbilaskvus I 
(koefitsent)

<100 x10-6 m3/msPa (EN 29053)

Pinnakate Ei

Kohaldatav CE-mär-
gistuse standard

MW-EN13162-T3-MU1

 
 

ISOVER KH

 

TOOTEKIRJELDUS
ISOVER KH on silikooniga töödeldud ilma katteta pehme 
mineraalvillamatt, mis on pakitud rullina. ISOVER KH-d 
kasutatakse peamiselt tihendustöödeks ja soojusisolat-
siooniks, kui isoleeritavad pinnad ei ole tasased (näiteks 
palkseinad, akna- ja ukseavad).

KASUTUSKOHT
ISOVER KH-d kasutatakse mitmesugusteks tihendustöö-
deks (aknad ja uksed, palgivuugid jms.) ning soojusisolat-
siooniks, kui isoleeritavad pinnad ei ole siledad (näiteks 
palkseinad).

PAIGALDUSJUHISED
Tavaliselt lõigatakse ISOVER KH sobiva laiusega mine-
raalvillaribadeks ehituspaigal. Kui isoleeritavad pinnad ei 
ole siledad, kasutatakse ISOVER KH-d tasandava isolat-
sioonimaterjalina. Optimaalse soojusisolatsiooni saami-

seks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud 
ruumi, seetõttu peavad isolatsiooniplaatide mõõdud 
olema arvestuslikest mõõtudest veidi suuremad.

PAKEND
ISOVER KH on pressitud kilepakendisse, milles materjal 
on kokku surutud kuni 75% ulatuses esialgsest ruumalast.

LADUSTAMISTINGIMUSED
Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil 
või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.


