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TEHNILINE INFORMATSIOON

Tuletundlikkus, EU-
ROCLASS

A1

Soojusjuhtivustegur 
/ Ehitusisolatsioonid 
või Ehitusvillad

0,036 W/m.K

 
 

ISOVER ULTIMATE US

 

TOOTEKIRJELDUS
ISOVER ULTIMATE US tihendusvill on sertifitseeritud 
toode ja loodud kasutamiseks erinevates tuletõkkesekt-
sioonide vuukide tulekindlaks tihendamiseks. Näiteks 
tuletõkkesektsioonides olevate uste ja akende ümber, 
elementide liitekohtade vahel, tuletõkkesektsioonide 
liitekohtades jms. Sobib erinevate materjalide tuletõkke-
sektsioonide tihendamiseks: puit, metall, betoon.  
ISOVER ULTIMATE US on valmistatud anorgaanilisest 
ja keemiliselt neutraalsest materjalist ega sisalda korro-

siooni tekitavaid komponente. ISOVER ULTIMATE US on 
lõhnatu, ei lagune ega paku soodast kasvupinnast halli-
tusseentele.

KASUTUSKOHT
ISOVER ULTIMATE US peamised kasutuskohad on tu-
letõkkesektsioonide vuukide tulekindlaks tihendamine. 
Näiteks tuletõkkesektsioonides olevate uste ja akende 
ümber, elementide liitekohtade vahel, tuletõkkesektsioo-
nide liitekohtades jms. Sobib erinevate materjalide tule-
tõkkesektsioonide tihendamiseks: puit, metall, betoon.

PAIGALDUSJUHISED
ISOVER ULTIMATE US toodete paigaldamiseks ei ole vaja 
kinniteid. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab 
isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud ruumi. 
Vt. eraldi paigaldusjuhendit.    


